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車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

ＡＶＮ－ＬＳ０３ ＡＶＮ－ＬＳ０３Ｗ

　　２２０２ 　　２２０２ ＤＡ－０１

 Ｌ２７５Ｓ

 Ｌ２８５Ｓ 異形

オーディオ 　　２２０２ 　　２２０２ ＤＡ－０１

装備タイプ

注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・ナビ・オ－ディオ取付けキット(純正品番：０８６０６－Ｋ２０２７－）が必要です。

　 ・クラスター開口が１００×２００mmと大きいため、取付けパネル（ＤＩＮ用）（純正品番：８６２２１－Ｂ５０１０－）が２個必要です。

３．ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・ＤＩＮワイドサイズ開口クラスターパネル（純正品番：５５４０５－Ｂ２３２０－Ｅ０）が必要です。

　 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オ－ディオ取付けキット(純正品番：０８６０６－Ｋ２０２７－）が必要です。

　 ・クラスター開口が１００×２００mmと大きいため、取付けパネル（ＤＩＮ用）（純正品番：８６２２１－Ｂ５０１０－）が２個必要です。

４．オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・ナビ・オ－ディオ取付けキット(純正品番：０８６０６－Ｋ２０２７－）が必要です。

５．ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・ＤＩＮワイドサイズ開口クラスターパネル（純正品番：５５４０５－Ｂ２３２０－Ｅ０）が必要です。

　 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ナビ・オ－ディオ取付けキット(純正品番：０８６０６－Ｋ２０２７－）が必要です。

６．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２０２が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。
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リバース信号（緑／白） 車速信号（黄緑／赤） パ－キングブレーキ信号（黒／赤）

オプションコネクタ５Ｐ（白）

配線側から見た図
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