
ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

ＡＶＮ－ＬＳ０３ ＡＶＮ－ＬＳ０３Ｗ

　　２２０２ 　　２２０２ ＤＡ－０１

純正ナビ装着用 　　２２０２ 　　２２０２

 ＬＡ６００Ｓ 　アップグレード ＤＡ－０１

 ＬＡ６１０Ｓ 　パック装備車

パノラマモニター

　対応純正ナビ

　装着用アップ 　　２２０２ 　　２２０２ ＤＡ－０１

　グレードパック

装備車

注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

３．車両に装備されているＴＶアンテナハーネス、ＧＰＳアンテナの使用はできません。

４．車両に装備されているフロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ、ＴＶアンテナハーネス、ＧＰＳアンテナの接続はできません。

５．本体を取付ける際は、下記「２ＤＩＮワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。

６．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。

７．ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

８．オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・オーディオ・ナビ取付けキット（純正品番：０８６０６－Ｋ２０２５－）が必要です。

　 ・クラスター開口が１００×２００mmと大きいため、ＤＩＮ用取付けパネル(純正品番：８６２２１－Ｂ５０１０－）が２個必要です。

９．オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・オーディオ・ナビ取付けキット（純正品番：０８６０６－Ｋ２０２５－）が必要です。

１０．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２０２が使用可能です。

１１．車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。

　 ・ダイハツ純正バックモニターケーブル（純正品番：０８５４１－Ｋ２００３）が必要です。

　　接続方法については、下記「バックモニターケーブルの接続方法」を参照してください。

１２．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にＡＶＮ本体が再起動する場合があります。
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  DAIHATSU（ダイハツ）

タント（Ｈ２９．１２～Ｒ１．７） 　

年式 型式 タイプ
取付
位置

２ＤＩＮ ２ＤＩＮワイド

車両
コネクタ

取付可否 取付キット 変換コード 取付可否 取付キット 変換コード
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車種別適合 Just Fit Guide  DAIHATSU（ダイハツ）

●２DINワイド機種ブラケット取付位置 ●バックモニターケーブルの接続方法
※ ナビ・オーディオ取付けキット（純正品番：０８６０６－Ｋ２０２５－）を使用した際の

　　本体取付けネジ穴位置

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

タント（Ｈ２９．１２～Ｒ１．７） 　

リバース信号（青） 車速信号（紫） パ－キングブレーキ信号（灰）

オプションコネクタ５Ｐ（灰）

配線側から見た図

ＡＶＮ側ステアリングオーディオ

スイッチ入力端子（２０Ｐ）

ＡＶＮ側バックアイカメラ入力端子（４Ｐ）へ

車両２０Ｐコネクタ

ブラケットの端をこの面に当てる

バックモニターケーブル

（純正品番：０８５４１－Ｋ２００３）
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車種別適合 Just Fit Guide  DAIHATSU（ダイハツ）

◆ステアリングリモコン信号の接続

● ： ＬＡ６００Ｓ、ＬＡ６１０Ｓ

● ： 純正ナビ装着用アップグレードパック装備タイプまたは、パノラマモニター対応純正ナビ装着用アップグレードパック装備タイプ

　  ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

　 位置：純正デッキ取付位置奥

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

■接続情報

 ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■接続情報（バックモニターケーブルに接続する場合）

 ・バックモニターケーブル（純正品番：０８５４１－Ｋ２００３）を使用する場合は、

　バックモニターケーブルの２０Ｐメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

ＳＷ２ 3 茶／黒 茶

ＧＮＤ 5 茶／黄 黒

信号 端子番号 線色 接続コード線色

ＳＷ１ 4 茶／白 白／青

ＧＮＤ 5 黄 黒

車両信号情報 ナビ側

ＳＷ１ 4 白 白／青

ＳＷ２ 3 青／黄 茶

信号 端子番号 線色 接続コード線色

タント（Ｈ２９．１２～Ｒ１．７） 　

型 式

タ イ プ

車両信号情報 ナビ側

配線側から見た図

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

２０Ｐコネクタ（白）

SW１SW２ GND

接続

接続

接続

接続

接続

接続
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