
ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報
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注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．車両に装備されているワンセグＴＶアンテナの使用はできません。また、バックカメラの使用可否は未調査です。

３．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

４．エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード ２２７８が使用可能です。

５．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２２７が使用可能です。

６．エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード ２０６５が使用可能です。

７．エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード ２０６７が使用可能です。

※センタークラスター開口サイズが異なるため

※センタークラスター開口サイズが異なるため

※センタークラスター開口サイズが異なるため
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ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide  HONDA（ホンダ）

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●車速信号

■ ： Ｈ２５．５～Ｈ２６．２

■ ： ラジオレスおよびナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

●パーキングブレーキ・リバース信号

■ ： Ｈ２５．５～Ｈ２６．２

■ ： ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■ ： Ｈ２５．５～Ｈ２６．２

■ ： ラジオレス

　  ①位置：運転席側ヒューズボックス内

　  ②位置：メーターユニット裏

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

タ イ プ

年 式

年 式

年 式

タ イ プ

タ イ プ

インサイト エクスクルーシブ（Ｈ２３．１０～Ｈ２６．２）

配線側から見た図

オーディオコネクタ２４Ｐ（灰）

車速信号（青）

オプションコネクタ３Ｐ（灰）

リバース信号（緑） パ－キングブレーキ信号（橙）

リバース信号（緑）

パ－キングブレーキ信号（橙）

②メーターユニットコネクタ３２Ｐ（灰）

①ヒューズボックス内コネクタ４９Ｐ（緑）

①

②
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ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide  HONDA（ホンダ）

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

■ ： Ｈ２３．１０～Ｈ２５．５

　  ①位置：純正デッキ取付位置奥

　  ②位置：運転席側ヒューズボックス内

　  ③位置：メーターユニット裏

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

インサイト エクスクルーシブ（Ｈ２３．１０～Ｈ２６．２）

年 式

① ②

③

配線側から見た図

オーディオコネクタ２４Ｐ（灰）

車速信号（青）

リバース信号（緑）

パ－キングブレーキ信号（橙）

②メーターユニットコネクタ３２Ｐ（灰）

①ヒューズボックス内コネクタ４９Ｐ（緑）
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ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide  HONDA（ホンダ）

◆ステアリングリモコン信号の接続

● ：  ＺＥ３

● ： ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

　　ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

　 位置：純正デッキ取付位置奥

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

■接続情報

 ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

 ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。

タ イ プ

インサイト エクスクルーシブ（Ｈ２３．１０～Ｈ２６．２）

型 式

ＧＮＤ 5 白 黒

ＳＷ１ 16 桃 白／青

車両信号情報 ナビ側

信号 端子番号 線色 接続コード線色

車両ハーネス２４Ｐコネクタ（灰）

配線側から見た図
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接続
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