
ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報
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注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．車両に装備されているワンセグＴＶアンテナの使用はできません。

３．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

４．エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード ２２７８が使用可能です。

５．オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・純正アタッチメント（純正品番：０８Ｂ００－Ｔ６Ａ－Ｓ００）が必要です。

６．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２２７が使用可能です。

７．エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード ２０６７が使用可能です。

８．車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびＡＶＮ側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。

９．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にＡＶＮ本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。
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車速信号（青）

オプションコネクタ３Ｐ（灰）

リバース信号（白／茶） パ－キングブレーキ信号（若草）
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◆ステアリングリモコン信号の接続

● ： ＲＣ１、ＲＣ２

● ： ラジオレスまたはナビ装着用スペシャルパッケージ装備車タイプ

　  ＫＷ－１３４０を使用して取付ける場合は、ホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス（２４Ｐ⇒２０Ｐ変換コード）（品番：０８Ａ３０－０Ｋ０－３２０）が

　  必要です。

　　ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

　 位置：純正デッキ取付位置奥

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

■接続情報

 ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

 ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。
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