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車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報
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注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約５mm奥に入り込みます。

３．画面オープン時にシフトをＰ位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たります。

　　シフトをＰに入れる場合は画面をクローズにしてください。

４．グレードによって市販のラジオアンテナ延長コード(長さ８０mm）が必要です。

５．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２０７が使用可能です。

●ブラケット取付けネジ穴位置

●印：ブラケット取付けネジ穴位置

　図はＲ側です。Ｌ側も同様に取付けてください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。
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  MAZDA（マツダ）

スクラムワゴン（Ｈ１７．９～Ｈ２７．３）

２ＤＩＮ ２ＤＩＮワイド

車両
コネクタ

取付可否 取付キット 変換コード 取付可否 取付キット 変換コード

車速信号（黄） パ－キングブレーキ信号（赤／黒）

オプションコネクタ５Ｐ（白）

配線側から見た図

リバース信号（赤）
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