
ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報
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　　２２２６ 　　２２２６ ＭＩ－０２

注記 １．令和２年１１月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

２．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

３．標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

４．クラスター開口が１０４×２０５mmと大きいため、左右に約１０mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ１０mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。

　  また上下に少し隙間ができます。

５．クラスター開口が１０４×２０５mmとワイド２ＤＩＮサイズより大きいため、少し隙間ができます。

６．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。

７．ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

８．ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・ナビ取付キット（純正品番：ＭＺ５９８４０９）が必要です。

９．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２２６が使用可能です。

１０．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にＡＶＮ本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

  MITSUBISHI（三菱）

ミラージュ（Ｒ２．４～Ｒ５．３）

年式 型式 タイプ
取付
位置

２ＤＩＮ ２ＤＩＮワイド

車両
コネクタ

取付可否 取付キット 変換コード 取付可否 取付キット 変換コード

Ｒ２．４

ラジオレス 三菱純正部品 三菱純正部品
～

Ｒ５．３
 Ａ０３Ａ

上段

◎４，６，７ ◎５，６，７

下段

注８ 注９

注１，２，

　　　　３，１０ 注８ 注９

①オーディオコネクタ２０Ｐ（白）

配線側から見た図

リバース信号（桃）

パーキングブレーキ信号（茶）車速信号（黄）
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◆ステアリングリモコン信号の接続

● ： Ａ０３Ａ

● ： ラジオレス

　 ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置：純正デッキ取付位置奥

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

■接続情報

 ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

 ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。

信号 端子番号 線色 接続コード線色

ミラージュ（Ｒ２．４～Ｒ５．３）

型 式

タ イ プ

車両信号情報 ナビ側

ＳＷ１ 2 若草 白／青

ＧＮＤ 12 空色 黒

接続

接続

車両ハーネス２０Ｐコネクタ（白）

配線側から見た図
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