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車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報
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注記 １．インストアッパーボックス（ホワイトボード付）装備車はインストアッパーボックスは取外しとなります。

２．取付ける際は、市販の１ＤＩＮ小物入れを組み合わせて取付けてください。

３．本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ（Ｍ５×６mm）が８本必要です。

４．本体にブラケットを取付ける際は、市販の皿ネジ（Ｍ５×６mm）が４本必要です。

５．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２２３が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置：ステアリング奥右側

　　※リバース信号の接続は未調査です。

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

Ｈ１９．１

～
中段

Ｈ２７．３

◎２，４
下段

注１

取付キット 変換コード 取付可否 取付キット 変換コード

上段
◎２，３

不要

※センタークラスター開口サイズが異なるため

注５

  NISSAN（日産）

ＡＤエキスパート／ＡＤバン（Ｈ１９．１～Ｈ２７．３）

年式 型式 タイプ
取付
位置

２ＤＩＮ ２ＤＩＮワイド

車両
コネクタ

取付可否

配線側から見た図

オプションコネクタ４Ｐ（白）

車速信号（黄）パ－キングブレーキ信号（空色）
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