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車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報
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注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

３．スピーカレス車の場合、スピーカの取付けが必要です。

４．アラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。

５．クラスター開口が１００×２００mmと大きいため、左右に約１０mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ（厚さ１０mm）等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。

　　なお、本体に合うネジ穴で取付けた場合、クラスターパネルより約５mm奥に入り込みます。パネルとの隙間が気になる場合はネジ穴加工をして取付けてください。

　　また、取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。

６．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２２３が使用可能です。

７．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にＡＶＮ本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● ： Ｈ２４．９～Ｈ２６．１０

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。
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  NISSAN（日産）

ノート（Ｈ２４．９～Ｈ２６．１０）

年式 型式 タイプ
取付
位置

２ＤＩＮ ２ＤＩＮワイド

車両
コネクタ

取付可否 取付キット 変換コード 取付可否 取付キット 変換コード

車速信号（青／黒）

パ－キングブレーキ信号（紫／赤）

オプションコネクタ１２Ｐ（白）

配線側から見た図

リバース信号（黄）

1 / 1  ©2020-2023 DENSO SOLUTION CORPORATION.

https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/jfg_s/pdf/p020002_s.pdf
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/jfg_s/pdf/p020002_s.pdf

