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車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

ＡＶＮ－ＬＳ０３ ＡＶＮ－ＬＳ０３Ｗ

　　２２１１

 ＶＭ２０ ＡＭ／ＦＭラジオ ＮＩ－０４

 ＶNＭ２０ 装備タイプ 　　２２２３

注記 １．平成３０年１月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

２．メーカーオプションのラジオレスおよびナビ、オーディオ装備車は未調査です。

３．取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。

４．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２１１が使用可能です。

５．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２２３に同梱のアンテナ変換コードが使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。
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  NISSAN（日産）

※センタークラスター開口サイズが異なるため
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～ ＋

下段

年式 型式 タイプ
取付
位置

２ＤＩＮ

注１，２

車速信号（白）

パ－キングブレーキ信号（青）

オプションコネクタ１２Ｐ（白）

配線側から見た図

リバース信号（黄／赤）

1 / 1  ©2020-2023 DENSO SOLUTION CORPORATION.

https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/jfg_s/pdf/p020002_s.pdf
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26

