
ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報
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異形オーディオ 　　２２０２ 　　２２０２ ＳＢ－０５

装備タイプ

　　２２１３ ＳＢ－０１

 ＲＮ１ １ＤＩＮオーディオ 　　２２１３ ＳＢ－０１

 ＲＮ２ 装備タイプ

パネル一体型

 異形オーディオ 　　２２１３ ＳＢ－０１

　　装備タイプ

注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・オ－ディオ取付キット（純正品番：Ｐ００４７Ｋ３９５２）が必要です。

３．ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・ＡＶパネル（純正品番：５５４０５Ｂ２５５０Ｂ０）が必要です。

　 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オ－ディオ取付キット（純正品番：Ｐ００４７Ｋ３９５２）が必要です。

４．オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・オ－ディオ取付キット（純正品番：Ｐ００４７Ｋ３９５５）が必要です。

５．ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・ＡＶパネル（純正品番：５５４０５Ｂ２５５０Ｂ０）が必要です。

　 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、オ－ディオ取付キット（純正品番：Ｐ００４７Ｋ３９５５）が必要です。

６．本体にブラケットを取付ける際は、タイプＡ位置のネジ穴を使用してください。

　　詳細は『２ＤＩＮワイドＡＶＮ取付けネジ穴について』を参照ください。

７．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２０２が使用可能です。

８．ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・ＡＶパネルキット（純正品番：Ｈ６２４７ＫＪ９００）が必要です。

　　インテグレーテッドオーディオ（パネル一体型異形オーディオ）を取外す際は、スバル純正特殊工具（リムーバー）が必要です。

　 ・特殊工具（リムーバー）（純正品番：８６２９９ＫＧ０００）が必要です。

９．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２１３が使用可能です。

１０．全タイプ、市販のラジオ用アンテナの延長コード（長さ約４００mm）が必要です。

　　　車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。

１１．パネル一体型異形オーディオを取外すとシフトパネルに装備されているＡＵＸ（外部入力）端子の使用はできません。

１２．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にＡＶＮ本体が再起動する場合があります。

車両側ラジオアンテナコードの位置

  SUBARU（スバル）

ステラ／ステラ カスタム（Ｈ１８．６～Ｈ２５．１）

年式 型式 タイプ
取付
位置

２ＤＩＮ ２ＤＩＮワイド

車両
コネクタ

取付可否 取付キット 変換コード 取付可否 取付キット 変換コード

スバル純正部品
Ｈ２３．５

下段
～ 注２ 注７ 注４

ラジオレス

上段

◎ ◎６スバル純正部品

注７

Ｈ２５．１
上段

◎ ◎６スバル純正部品 スバル純正部品

下段
注１，１２ 注３ 注７ 注５ 注７

ラジオレス

上段

◎ 不要

下段
※センタークラスター開口サイズが異なるため

注９，１０

Ｈ１８．６
上段

◎ 不要
～

Ｈ２３．５
下段

※センタークラスター開口サイズが異なるため

注９，１０

上段

◎１１ スバル純正部品

下段
※センタークラスター開口サイズが異なるため

注１ 注８ 注９，１０

ラジオアンテナコード
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◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● ：Ｈ２３．５～Ｈ２５．１

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

● ：Ｈ１８．６～Ｈ２３．５

①位置：ステアリング奥左側

②位置：グローブボックス左側奥ヒューズボックス内

※パーキングブレーキ信号は未調査です。

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

年 式

ステラ／ステラ カスタム（Ｈ１８．６～Ｈ２５．１）

年 式

①パワーステアリングコントロールユニットコネクタ１０Ｐ

配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ１６Ｐ（白）

２Ｐ １０Ｐ ６Ｐ

リバース信号（白） 車速信号（紫） パ－キングブレーキ信号（灰）

オプションコネクタ５Ｐ（灰）

配線側から見た図

①

②

車速信号（緑）

リバース信号（茶）
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