
ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報
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注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．シフトカバーに接続されているコネクタ（８Ｐ：黒色、１０Ｐ：白色）を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ＯＮ』状態で動作チェック等の作業を行いますと

　　マルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージ（ハイブリッドシステムチェック）とマスターウォーニングライトが表示され、警告ブザーが鳴ります。

　　動作チェック等の作業を行なう場合は必ずシフトカバーに接続されているコネクタ（８Ｐ：黒色、１０Ｐ：白色）を接続してから作業を行なってください。

　　警告メッセージが表示された場合はディーラー等にご相談ください。

　　なお、警告メッセージが表示されても車両には問題はありません。

３．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。

４．ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

５．クラスター開口が１００×２００mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　・エスカッション(純正品番：Ｒ側：８６２２１－５２０６０、Ｌ側：８６２２１－５２０５０）が必要です。

６．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード ２２０２が使用可能です。

『注記２』

　シフトカバーに接続されているコネクタ（８Ｐ：黒色、１０Ｐ：白色）を外した状態で

　車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ＯＮ』状態で動作チェック等の作業を

　行いますとマルチインフォメーションディスプレーに警告メッセージ（ハイブリッド

　システムチェック）とマスターウォーニングライトが表示され、警告ブザーが鳴り

　ます。動作チェック等の作業を行なう場合は必ずシフトカバー ①に接続されて

　いるコネクタ（８Ｐ：黒色、１０Ｐ：白色）を接続してから作業を行なってください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。
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オプション５Ｐコネクタ（白）

配線側から見た図

1 / 2  ©2020-2023 DENSO SOLUTION CORPORATION.

https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.amon.jp/products2/list.php?category_id=26
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/jfg_s/pdf/p020001_s.pdf


ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide  TOYOTA（トヨタ）

◆ステアリングリモコン信号の接続

● ： ＺＶＷ３５

● ： ラジオレス

　  ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

　 位置：純正デッキ取付位置奥

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

■接続情報

 ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
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車両信号情報 ナビ側

信号 端子番号 線色

ＧＮＤ 5 桃 黒

ＳＷ１ 4 赤 白／青

ＳＷ２

接続コード線色
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配線側から見た図
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