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■45ページ　「5.セキュリティ（ESN)を設定する」

■54ページ　「1.地図の見方と操作」

■60ページ　「施設マークを表示する」

■120ページ　「8.お好みの設定に変更する」

■124ページ　「8.お好みの設定に変更する」

■355ページ　「本機の情報・設定をリセットする」

ワンポイント

●リセットで消去された内容は元に戻せません。ご注意ください。

ワンポイント

●リセット操作をするとエンジンスイッチをACC 、または
ONした場合と同じ状態となります。

誤記のお詫びと訂正

ルート学習

ルート学習は、5ルート同時表示（→P.74）にも反映されるため、【距離優先】を選
択しても短いルートでないとき、または【一般優先】を選択しても有料道路を利用
するルートが探索されるなど、学習した道路で案内されることがあります。

ルート学習

ルート学習は、推奨ルートのみ反映されます。

一方通行マークの表示

100ｍスケール図以下の地図に一方通行マーク　　　　　を表示

一方通行マークの表示

50ｍスケール図以下の地図に一方通行マーク　　　　　を表示

ワンポイント

●一方通行マークの表示を【する】に設定（→P.118）している場合、50ｍスケー
ル以下の地図で一方通行を　　　　で表示します。

同梱の取扱説明書において記載内容の一部に誤りが記載されていることが判明いたしました。
ご迷惑おかけいたしますことを深くお詫びいたしますとともに、訂正のご案内を申し上げます。

誤 正

ワンポイント

●一方通行マークの表示を【する】に設定（→P.118）している場合、100ｍスケー
ル以下の地図で一方通行を　　　　で表示します。

●最大6つまで選択できます。 ●最大7つまで選択できます。

チェック

●ESNの設定やロックの解除には、8桁の暗証番号の入力が必要です。登録し
た暗証番号を忘れないよう、メモなどに控えておくことをおすすめします。

チェック

●ESNの設定やロックの解除には、4桁の暗証番号の入力が必要です。登録し
た暗証番号を忘れないよう、メモなどに控えておくことをおすすめします。

チェック

●ESNの設定は、8桁の暗証番号が必要です。

チェック

●ESNの設定は、4桁の暗証番号が必要です。

8桁の暗証番号入力を5回失敗 4桁の暗証番号入力を5回失敗



取付説明書

■接続のしかた（2）

誤記のお詫びと訂正

同梱の取付説明書において記載内容の一部に誤りが記載されていることが判明いたしました。
ご迷惑おかけいたしますことを深くお詫びいたしますとともに、訂正のご案内を申し上げます。

誤 正

■NKTH-NBを使用する場合

20P　車両オーディオコネクタ接続端子
　　　  車両オーディオコネクタ（20P）に接続

■NKTH-NBを使用する場合

24P　車両オーディオコネクタ接続端子
　　　  車両オーディオコネクタ（24P）に接続


