
給電部をしばらくの間、均等に押しつける事で両面テープの粘着力が向上します。
アドバイス

配線作業時の注意事項
GPS・デジタルTVアンテナコード、GPS・ワンセグTVアンテナコードの給電部を貼り付ける際、給電部の
負担を軽減させる為に必ずGPS・TVアンテナコードは、下記を参考に取付作業を行ってください。

GPS・TVアンテナコードの配線方法

GPS・TVアンテナコードの配線上の注意

給電部をフィルムアンテナの貼付け位置に合わ
せて正確に貼り付ける。
給電部を、約10秒間両手で均等に強く押し付け
る。

①

②
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GPS・TVアンテナコードを
ルーフヘッドライニングに対して垂直にする

※給電部を
　均等に強く押しつける

GPS・TVアンテナコードを
ルーフヘッドライニングに対して斜めにしない、
つっぱり感を与えない

斜めになっている
つっぱっている

GPS・TVアンテナコード
給電部

押さえる

GPS・TVアンテナコード

押し戻す

給電部

押さえる

ハーネス固定テープ
（コードを調整後に固定する）

給電部を手で押さえながらGPS・TVアンテナ
コードをルーフヘッドライニングに対して垂直
になるように指で調整する。
給電部を手で押さえながらGPS・TVアンテナ
コードをルーフヘッドライニングの端から押し
戻す。
GPS・TVアンテナコードがルーフヘッドライニ
ングに対して垂直になっている事を確認する。

③

④

⑤

GPS・TVアンテナコードがルーフヘッドライニン
グに対して垂直になっていない場合は、上記③、④
の作業を繰り返し行ってください。

アドバイス

・必ず給電部を手で押さえながら作業を行っ
てください。

・余ったコードをまとめる時は、製品から30
ｃｍ以上離してください。ナビの性能に影
響する場合があります。

・粘着力が低下するため、給電部を貼り直さないで
ください。

・給電部を貼り付ける際、手が給電部の両面テープ
や、貼り付け位置にふれないように注意してくだ
さい。

アドバイス

10秒押さえる

給電部

貼付け位置に正確に合わせる

給電部


