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●本機取り付けのために必ず守っていただきたいこと、知っておくと便利なことを下記の表示で記載しています。

本機は  アース車専用です。

取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス端子をはずす。

本機を次のような場所には取り付けない。

車体に穴をあけて取り付ける場合は、注意して作業を行う。

ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するもの
を使用する。

車体のボルトやナットを使用して機器の取り付けやアースを取る場合
は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、
ナットは絶対に使用しない。

本機を分解したり、改造しない。

ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズを
使用する。

画面が出ない、音が出ないなどの故障状態で使用しない。

万一、異物が入った、水がかかった、煙りが出る、変な匂いがする 
などの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの
販売店に相談する。

エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機の取り付けと配線を
しない。

電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に 
止める。

接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は 
絶縁性テープ等で絶縁する。

コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめてお
く。

本機の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。

必ず付属の部品を指定通り使用する。

雨が吹き込むところなどの水のかかるところや湿気、埃、油煙の 
多いところへの取り付けは避ける。

しっかりと固定できないところや振動の多いところへの取り付けは 
避ける。

直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ取り付けない。

本機の通風孔や放熱板、ファンをふさがない。

車体のねじ部分、シートレール等の可動部にコード類をはさみ込まな
いように配線する。

コードが金属部に触れないように配線する。

コードの配線は、高温部を避けて行う。

コード類を決して切断しない。

電源用リード線をバッテリーに直接接続しない。

コード等の車内への引き込みは、十分注意する。

本機を車載用として以外は使用しない。

本機の取り付けには、車両部品の加工が必要です。

取付説明書で指定された通りに接続する。

：しなければならないことを表しています。

：してはいけないことを表しています。

：注意をしなければならないことを表しています。

アドバイス



バッテリー電源サブ端子（黄色）

電源サブ端子（赤色）

照明用電源サブ端子（橙／白色）

車両側 コネクター

車両側 コネクター

車両側 コネクター
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 アドバイス



 アドバイス



‐

メインユニットの加工

エアコンコントロールパネルの加工

異音防止スペーサーの貼り付け
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車両前

車両前

車両前

車両前  アドバイス

 アドバイス



 アドバイス



メインユニット本体の取り付け

車両前
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●必ず付属のねじを使用してください。

接続コードの取り付け

車両前
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 アドバイス
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●ディスプレイを手で押さえないでください。 ●パネル保護シートはメインユニットを車両に
取り付け、動作確認後に取り外してください。

車両前

 アドバイス

 アドバイス
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