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車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報
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        装備タイプ

注記 １．令和３年５月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

２．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

３．車両に装備されているデジタルＴＶアンテナの使用はできません。

　　なお、ＵＳＢジャックの使用に付きましては未調査です。

４．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。

５．オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・取付けアタッチメント（純正品番：０８Ｂ００－３Ｍ０－Ａ００）が必要です。

６．ＫＷ－２３４０Ｄは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。

　　ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はＫＷ－１３４０とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス（２４Ｐ⇒２０Ｐ変換コード）（純正品番：０８Ａ３０－０Ｋ０－３２０）を

　　購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード（ＫＷ－１２９２）が必要です。

７．車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、ＫＷ－１２９１が必要です。

　　なお、映像はノーマルビュー固定となります。

８．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にＡＶＮ本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 位置：純正デッキ取付位置奥

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

※センタークラスター開口サイズが異なるため
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オーディオコネクタ２４Ｐ（灰）

配線側から見た図

車速信号（空色）

オプションコネクタ３Ｐ（灰）

リバース信号（茶） パ－キングブレーキ信号（紫）

1 / 1
 ©2020-2021 DENSO SOLUTION

 JAPAN CORPORATION.

https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/product/option/accessory/cord/
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/product/option/accessory/other/
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/product/option/accessory/cord/
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/jfg_s/pdf/p020004_s.pdf
https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/product/option/accessory/cord/

