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◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

ＡＶＮ－ＬＳ０１ ＡＶＮ－ＬＳ０１Ｗ

注記 １．平成２４年３月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

２．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

３．標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

４．ＫＷ－３１８Ｎは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。

　　ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はＫＷ－１２８２を使用してください。

　　なお、ＫＷ－１２８２を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード（ＫＷ－１６９０）は不要です。

５．ＫＷ－３１８Ｎを使用する場合、ＩＧ端子は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 ①位置：メーターユニット裏

　 ②位置：助手席側ダッシュボードアッパーパネル裏Ｊ／Ｂ内

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。

※センタークラスター開口サイズが異なるため
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①メーターユニットコネクタ４０Ｐ（白） 

配線側から見た図 

車速信号（白） パ－キングブレーキ信号（空色） 

②Ｊ／Ｂコネクタ１０Ｐ（白） 

② 
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リバース信号（黄／赤） 

https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/jfg_s/pdf/p020005_s.pdf
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