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◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報
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 ＣＷ４Ｅ２６ １ＤＩＮオーディオ

 ＣＷ８Ｅ２６ 　　装備タイプ

注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。

３．クラスターパネル開口がＤＩＮサイズより少し大きいため、上下に隙間ができます。

４．ＡＴ車に取付けた際、画面オープン時やＣＤ、ＤＶＤ等を入れる場合にシフトをＰ位置に入れる時、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。

　　シフトをＰに入れる場合は画面をクローズにしてください。

　　また、画面オープン時やＣＤ、ＤＶＤ等を入れる場合はインパネ（オーディオ取付位置Ｌ側の下）に装備されているカップホルダーの使用はできません。

５．ＫＷ－３１８Ｎは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。

　　ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はＫＷ－１２８２を使用してください。

　　なお、ＫＷ－１２８２を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード（ＫＷ－１６９０）は不要です。

６．ＫＷ－３１８Ｎを使用する場合、ＩＧ端子は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 ①位置：メーターユニット裏

　 ②位置：グローブボックスＬ側奥のヒューズボックス内

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。
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①メーターユニットコネクタ４０Ｐ（白） 

配線側から見た図 

②ヒューズボックス内コネクタ４０Ｐ（白） 

車速信号（茶） 

パ－キングブレーキ信号（空色） 

②ヒューズボックス内コネクタ１０Ｐ（白） 

リバース信号（緑） 
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https://www.denso-ten.com/jp/eclipse/support/jfg_s/pdf/p020002_s.pdf
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