
ECLIPSE Car Navigation

車種別適合 Just Fit Guide

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報
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注記 １．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

２．標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

３．クラスター開口が１０３×２０２mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

　 ・ＡＶエスカッション(純正品番：Ｈ００１７ＹＣ９００）が必要です。

４．ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。

 　・電源変換コードＡ（１４Ｐ⇒２０Ｐ）（純正品番：Ｈ００７７ＹＡ１００）が必要です。

５．ＫＷ－４１８Ｓは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。

　　ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合は、電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。

　　この場合も、ラジオアンテナ変換コード（ＫＷ－１８９０）が必要ですが、スバル純正電源変換コードＡ（１４Ｐ⇒２０Ｐ）（純正品番：Ｈ００７７ＹＡ１００）は不要になります。

６．本体にブラケットを取付ける際は、タイプＢ位置のネジ穴を使用してください。

　　詳細は『２ＤＩＮワイドＡＶＮ取付けネジ穴について』を参照ください。

７．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にＡＶＮ本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

　 位置：ステアリング奥右側

 ・車両の（線色）は変更される場合がありますので参考情報としてください。
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配線側から見た図

パ－キングブレーキ信号（灰） 車速信号（桃／緑）リバース信号（茶／黄）
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